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Utilização correcta

A fonte de alimentação top2 GPS é utilizada para abastecer a 
antena top2-GPS com mais tensão. A fonte de alimentação é 
utilizada apenas com os aparelhos TR 611 top2 RC, LUNA 121 
top2 RC, LUNA 122 top2 RC o SELEKTA 171 top2 RC (a partir 
de 2 aparelhos, a fonte de alimentação deixa de ser necessária). 

Montar fonte de alimentação top2 GPS

• A fonte de alimentação top2 GPS destina-se à montagem em  
 carris de fixação DIN (conforme EN 60715).
• Fortes campos de interferências podem provocar uma avaria.

 Não montar a fonte de alimentação top2 GPS nas 
 proximidades de consumidores indutivos.

 Dispor um cabo separado para abastecimento de 
 tensão eléctrica.

 Eliminar as interferências de consumidores indutivos.

 Utilizar cabo de antena de 2 condutores com, no máx., 100 m.

Ligar fonte de alimentação top2 GPS

Dados técnicos

• Tensão de serviço:  230 –240 V~, +10 %/-15 %
• Frequência:  50–60 Hz
• Consumo próprio:  tip. 3 VA
• Barramento de dados:  tensão de barramento: 15 V DC,  
  baixa tensão da classe de protecção  
  II (SELV)
• Temperatura ambiente permitida: –30 °C ... +55 °C
• Classe de protecção:  II conforme EN 60730-1 em caso de  
  montagem correcta
•  Tipo de protecção:  IP 20 conforme EN 60529
• Alimentação de corrente no barramento de dados: 50 mA  
  (corrente máxima no barramento de  
  dados: 500 mA)

Endereço da assistência
Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Tel +49 (0) 74 74/6 92-0  
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Linha directa
Tel +49 (0) 74 74/6 92-369
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
Addresses, telephone numbers etc. 
www.theben.de

Indicações de segurança

Perigo de morte por choque eléctrico ou 
incêndio!
 A montagem deve ser efectuada apenas por 
   um electricista especializado!
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